
ROSCAMAT  200   
Caratteristiche tecniche   
Capacità di maschiatura  M2-M14  
Motore Pneumatico  TS VII 350 rpm – Cap M2 -M14  
 TS VII 750 rpm – Cap M2 -M10  
Area di lavoro   

Raggio  935mm  
Altezza  660mm  

Equipaggiamento base   
 Braccio articolato – maschiatura v erticale  
 Motore pneumatico: mod. TS VIII  
 Consumo: 600l/min  
 Gruppo FRL preparazione dell’aria  
  
Opzionali  Testa orientabile (verticale/orizzontale) C13 (4x90°)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ROSCAMAT  400   
Caratteristiche te cniche   
Capacità di maschiatura  M2-M24  
Gamma di velocità  90 -1050 rpm  
Area di lavoro   

Raggio  1100mm  
Altezza  680mm  

Equipaggiamento base   
 Braccio articolato – maschiatura verticale  
 Motore pneumatico: mod. TS VIII  
 Sistema modulare: 7 velocità diffe renti  
 Consumo: 700l/min  
 Gruppo FRL preparazione dell’aria  
Opzionali  Testa orientabile (verticale/orizzontale) C43 (4x90°)  
 Lubrificazione automatica del maschio (E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sistema modulare:  
partendo da un solo motore, si dispone di  7 velocità differenti con corrispondenti coppie di potenza.  
I 7 moduli a cambio rapido adeguano la velocità e la coppia ad ogni tipo di filetto, da M2 a M24, 
raggiungendo in questo modo un gran risparmio di tempo ed energia  
 
 

 
 
 
 
 
 

Modulo 
Rpm 
max.  

Coppia 
max .  

Ø 
Accoppiam. 

Maschiatura 
max 
Alluminio  

Maschiatura 
max. 
Acciaio < 
80 kg  

Maschiatura  
max. 
Acciaio>80 
kg  

90  90  150  31  M16 -M27  M16 -M24  M16 -M22  

170  170  679  31  M16 -M22  M16 -M18  M16 -M16  

300  300  44  19  M2-M14 M2-M14 M2-M14  

550  550  24   19  M2-M14  M2-M12  M2-M10  

750  750  17  19  M2-M12  M2-M10  M2-M8  

1.050  1.050  12,5  19  M2-M8  M2-M8  M2-M6  

2.100  2.100  6  Cono B16  
Foratura materiali teneri; massimo Ø8 
mm  

  

R400 R400-C43 



Comparazione ROSCAMATComparazione ROSCAMAT--concorrenzaconcorrenza

ROSCAMATROSCAMAT--400 / ROSCAMAT400 / ROSCAMAT--500 500 

•• 2 velocit2 velocitàà, 400, 400--115 rpm. 115 rpm. •• 6 Velocit6 Velocitàà: da 90 rpm. a 1050 rpm : da 90 rpm. a 1050 rpm 
•• CapacitCapacitààdi maschiatura: M3di maschiatura: M3--M20 (M24). M20 (M24). •• CapacitCapacitààdi maschiatura: M2di maschiatura: M2--M24 (M27) M24 (M27) 
•• Bussola portamaschio tipo 2 (+ riduzione 19/1). Bussola portamaschio tipo 2 (+ riduzione 19/1). •• Bussola portamaschio 19/1, 31/2, 48/3Bussola portamaschio 19/1, 31/2, 48/3
•• Peso:Peso:26 Kg.26 Kg. •• Peso: 18 Kg.Peso: 18 Kg.
•• Struttura a profili metallici, diminuzione della stabilitStruttura a profili metallici, diminuzione della stabilitàà •• Disegno monobraccio: alta stabilitDisegno monobraccio: alta stabilitààe robustezzae robustezza
e della robustezzae della robustezza •• Bassa rumurositBassa rumurositàà; motore di ; motore di 

•• RumorositRumorositààelevataelevata fabbricazione propia fabbricazione propia 
•• Ammortizzatore poco sensibile Ammortizzatore poco sensibile •• Alta sensibilitAlta sensibilitààdel braccio e ammortizzatoredel braccio e ammortizzatore
•• Cablaggi esterniCablaggi esterni •• Cablaggio internoCablaggio interno
•• Struttura in ferroStruttura in ferro •• Struttura in alluminioStruttura in alluminio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROSCAMAT  500   
Caratteristiche tecniche   
Capacità di maschiatura  M2-M24  
Gamma di velocità  90 -1050 rpm  
Area di lavoro   

Raggio  2120mm  
Altezza  1110mm  

Equipaggiamento base   
 Maschiatura verticale  
 Doppio braccio articolato  
 Motore pneumatico: m od. TS VIII  
 Sistema modulare: 7 velocità differenti  
 Consumo: 700l/min  
 Gruppo FRL preparazione dell’aria  
Opzionali  Testa orientabile (verticale/orizzontale) C26N (4x90°)  
 Lubrificazione automatica del maschio (E)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema mo dulare:  
partendo da un solo motore, si dispone di 7 velocità differenti con corrispondenti coppie di potenza .  
I 7 moduli a cambio rapido adeguano la velocità e la coppia ad ogni tipo di filetto, da M2 a M24, 
raggiungendo in questo modo un gran risparmio d i tempo ed energia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo 
Rpm 
max.  

Coppia 
max.  

Ø 
Accoppiam. 

Maschiatura 
max 
Alluminio  

Maschiatura 
max. 
Acciaio < 
80 kg  

Maschiatura  
max. 
Acciaio>80 
kg  

90  90  150  31  M16 -M27  M16 -M24  M16 -M22  

170  170  679  31  M16 -M22  M16 -M18  M16 -M16  

300  300  44  19  M2-M14   M2-M14 M2-M14  

550  550  24  19  M2-M14  M2-M12  M2-M10  

750  750  17  19  M2-M12  M2-M10  M2-M8  

1.050  1.050  12,5  19  M2-M8  M2-M8  M2-M6  

2.100  2.100  6  Cono B16  
Foratura materiali teneri; massimo Ø8 
mm  

 



 
 
 
ROSCAMAT  500RH  

 

Caratteristiche tecniche   
Capacità di maschiatura  M2-M24  
Gamma di velocità  90 -1050 rpm  
Area di lavoro   

Raggio  2180mm  
Altezza  1110mm  

Equipaggiamento base   
 Testa multiposizioni  
 Doppio braccio articolato RH  
 Motore pneumatico:  mod. TS VIII  
 Sistema modulare: 7 velocità differenti  
 Consumo: 700l/min  
 Gruppo FRL preparazione dell’aria  
Opzionali  Lubrificazione automatica del maschio (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema modulare:  
partendo da un solo motore, si dispone di 7 velo cità differenti con corrispondenti coppie di potenza.  
I 7 moduli a cambio rapido adeguano la velocità e la coppia ad ogni tipo di filetto, da M2 a M24, 
raggiungendo in questo modo un gran risparmio di tempo ed energia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 
Rpm 
max.  

Coppia 
max.  

Ø 
Ac coppiam. 

Maschiatura 
max 
Alluminio  

Maschiatura 
max. 
Acciaio < 
80 kg  

Maschiatura  
max. 
Acciaio>80 
kg  

90  90  150  31  M16 -M27  M16 -M24  M16 -M22  

170  170  679  31  M16 -M22  M16 -M18  M16 -M16  

300  300  44  19  M2-M14 M2-M14 M2-M14  

550  550  24  19  M2-M14  M2-M12  M2-M10  

750  750  17  19  M2-M12  M2-M10  M2-M8  

1.050  1.050  12,5  19  M2-M8  M2-M8  M2-M6  

2.100  2.100  6  Cono B16  
Foratura materiali teneri; massimo Ø8 
mm  

 



 
ROSCAMAT  6000   
Caratteristiche tecniche   
Capacità di maschiatura  M2-M27 (M33)  
Sistema modulare  5 velocità  
Coppia massima  185 Nm (75g/m)  
Gamma di velocità  900 -75 g/m  
Area di lavoro   

Raggio  1130 mm  
Altezza  530 (67 0)mm  

Caratteristiche motore elettronico  Servomotore tipo BRUSHLESS TSV  
 Potenza: 1400 W  
 Alimentazione: monofase 220 V  
Equipaggiamento  Controllo velocità  
 Controllo giri a dx e a sx  
 Lubrificazione automatica dell’utensile  
Opzionali  Testa orientabile (verticale/orizzontale) C63 (4x90°)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema modulare:  
Partendo  da un solo motore, si dispone di differenti velocità con corrispondenti coppie di potenza. I 
moduli a cambio rapido adeguano la velocità e la coppia ad ogni tipo di filetto, ottenendo in questo  modo 
un gran risparmio di tempo e di energia  
 
 
 

Modulo 
Rpm  
max  

Coppia 
max  

Ø 
Accopp. 

Maschiatura  
max.  
Alluminio  

Maschiatura 
max.  
Acciaio<90 
Kg.  

Maschiatura 
max. 
Acciaio>90 
Kg.  

75  75  185  31  M33  M27  M27  

140  140  95  31  M27  M22  M22  

320  310  44  19  M20  M16  M16  

500  480  28  19  M16  M12  M12   

900  900  15  19  M10  M8  M6  

 
 
 
 
 

 

R6000 
R6000 – C63 



Comparazione ROSCAMAT-concorrenza

• 2 velocità, 140 e 500 rpm 
• Capacità di maschiatura: M3-M24 

• Bussola portamaschio tipo 2. 
• Peso: 30 kg. 
• Scheda elettronica esterna 
• Struttura a profili metallici, diminuzione della 

stabilità e della robustezza

• Ammortizzatore poco sensibile
• Cablaggio esterno
• Struttura in ferro
• Lubrificazione maschio ad aria compressa

• * Non compatibile norme CE (lavora in
automatico)

ROSCAMAT-6000 

• 6 velocità, da 75 a 900 rpm 
• Capacità di maschiatura: M2-M27 (M33) 

• Bussola portamaschio 19/1, 31/2, 48/3 
• Peso = 30 Kg.
• Scheda elettronica integrata in braccio 
• Disegno monobraccio: alta stabilità e

robustezza
• Alta sensibilità del braccio e ammortizzatore

• Cablaggio interno
• Struttura in alluminio
• Lubrificazione del maschio ad azionamento 

elettrico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROSCAMAT  9001   
Caratteristiche tecniche   
Capacità di maschiatura  M3-M36 (M42)  
Sistema modulare  6 velocità  
Coppia massima  340 Nm (40g/m)  
Gamma di velocità  900 -40 g/m  
Area di lavoro   

Raggio  1215mm  
Altezza  630 (800)mm  

Caratteristiche motore elettronico  Servomotore tipo BRUSHLESS TSV  
 Potenza: 1400 W  
 Alimentazione: monofase 220 V  
  
Opzionali  Testa orientabile (verticale/orizzontale) C33 (4x90° ) 
Programmabile  Controllo velocità  
 Controllo giri a dx e a sx  
 Selezione tipo maschiatura  
 Controllo della profondità  
 Modulo da utilizzare secondo il materiale e le dimensioni della maschiatura  
 Lubrificazione automatica dell’utensile  
 Controllo d ei filetti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema modulare:  
Partendo da un solo motore, si dispone di differenti velocità con corrispondenti coppie di potenza. I 
moduli a cambio rapido adeguano la velocità e la coppia ad ogni tipo di filetto, ottenendo in ques to modo 
un gran risparmio di tempo e di energia  
 

Modulo 
Rpm  
max  

Coppia 
max  

Ø 
Accopp. 

Maschiatura  
max.  
Alluminio  

Maschiatura 
max.  
Acciaio<90 
Kg.  

Maschiatura 
max. 
Acciaio>90 
Kg.  

40  40  340  48  M42  M36  M33  

75  75  185  31  M33  M27  M27  

140  140  95  31  M27  M22  M22  

320  310  44  19  M20  M16  M16  

500  480  28  19  M16  M12  M12  

900  900  15  19  M10  M8  M6  

 

 
 

R9001 
R9001 – C33 



 
 

Comparazione ROSCAMATComparazione ROSCAMAT--concorrenza concorrenza 

•• 2 velocit2 velocitàà, 140 e 500 rpm , 140 e 500 rpm 
•• CapacitCapacitàà di maschiatura: M4di maschiatura: M4--M30 M30 
•• Bussola portamaschio tipo 2 Bussola portamaschio tipo 2 
•• Peso: 170 Kg., centralina idraulica, sul tavolo o Peso: 170 Kg., centralina idraulica, sul tavolo o 

esternaesterna
•• Struttura a profili metallici, diminuzione della Struttura a profili metallici, diminuzione della 

stabilitstabilitàà e della robustezza e della robustezza 
•• PotenzaPotenzamotoremotoredada3 3 aa 4 Kw. 4 Kw. (maggiore consumo(maggiore consumo))
•• AmmortizzatoreAmmortizzatorepocopocosensibilesensibile
•• MovimentoMovimentorigidorigido
•• Struttura in ferroStruttura in ferro
•• LubrificazioneLubrificazionemaschiomaschioad ariaad ariacompressacompressa

ROSCAMATROSCAMAT--9001 NC 9001 NC 
•• 6 velocit6 velocitàà, da 40 a 900 rpm , da 40 a 900 rpm 
•• CapacitCapacitààdi maschiatura: M3di maschiatura: M3--M36 (M39) M36 (M39) 
•• Bussola portamaschio 19/1, 31/2 e 48/3 Bussola portamaschio 19/1, 31/2 e 48/3 
•• Peso: 43 Kg. Peso: 43 Kg. 
•• Progetto mono braccio: alta stabilitProgetto mono braccio: alta stabilitààe robustezza e robustezza 
•• PotenzaPotenzamotore:motore:2 Kw.2 Kw.
•• AmmortizzatoreAmmortizzatorealta alta sensibilitsensibilitàà
•• MovimentoMovimentoleggeroleggero, , molto flessibilemolto flessibile
•• Struttura inStruttura inalluminioalluminio
•• LubrificazioneLubrificazionedel maschiodel maschioad azionamento elettricoad azionamento elettrico
•• ContatoreContatorefiletti,filetti, controllocontrolloprofonditprofonditàà,, eccecc. . 

 


